PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE BICOLONNA INCLINATO
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angolo min= 20°

GAMMAT

massima capacita max capacit max
di carico pacty charge 1000 kg
velocita lifting vitesse :
di sollevamento speed de lévage 11 m/min
massima max platform max longueur 15m
lunghezza piattaforma length plateplate-forme
massima max platform largeur plate 7
larghezza piattaforma width plate-forme
lunghezza standard standard long. standard 1.8 m
estensioni extension length des extensions ’
massima altezza max hauteur max om
libera freestanding height sans ancrages
massima altezza max hauteur max 60 m
ancorata anchored height avec ancrages
intervallo max intervalle Im
ancoraggi tie distance ancrages
tensione input tension }
alimentazione power range d'alimentation 400 V - 50 Hz
potenza servizio power puissance
continuo of the motors des moteurs SR
minima potenza minimum min. puissance 10 KW
di linea consigliata line power suggested de ligne consillée
dispositivo parachute disp. de sécurite NG
paracadute safety device parachute
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CONFIGURAZIONI DI MONTAGGIO, CARICHI NOMINALLI,
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GAMMAT

L : dettagli
y 2 estensioni
N ta—am—*j ~—
>/ B unita
i J motore L= 1800 mm
dispositivo
di sicurezza
ancoraggi -
rete a parete traliccio
protezione s, / A7 terminale
m sponda cancello H= 1000 mm

di accesso

vitoni per

tavolato
su estensioni

livellamento

modulo
orizzontale

cancello
laterale

dettagli dettagli
moduli orizzontali ancoraggi
L
80
kg
L=1505 mm
H= 675 mm
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dettagli
sponda di protezione
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L=1500 mm
H= 1100 mm

salernoponteggi.com




