PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE MONOCOLONNA
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massima capacita max capacit max
di carico pacty charge 700 kg
velocita lifting vitesse :
di sollevamento speed de lévage 8 m/min
massima max platform max longueur 13.6 m
lunghezza piattaforma length plateplate-forme ’
massima max platform largeur plate 1.25m
larghezza piattaforma width plate-forme ’
lunghezza standard standard long. standard 2m
estensioni extension length des extensions
massima altezza max hauteur max 1.5m
libera freestanding height sans ancrages ’
massima altezza max hauteur max 150 m
ancorata anchored height avec ancrages
intervallo max intervalle 9m
ancoraggi tie distance ancrages
tensione input tension }
alimentazione power range d'alimentation 400 V - 50 Hz
potenza servizio power puissance
continuo of the motors des moteurs =L
minima potenza minimum min. puissance 8 kW
di linea consigliata line power suggested de ligne consillée
dispositivo parachute disp. de sécurite NG
paracadute safety device parachute
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PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE BICOLONNA

massima capacita

max capacit max charge

di carico pacily 9 2000 kg
velocita lifting vitesse ;
di sollevamento speed de lévage il
massima max platform max longueur 40 m
lunghezza piattaforma length plateplate-forme
massima max platform largeur plate 1.25m
larghezza piattaforma width plate-forme ’
lunghezza standard standard long. standard 2m
estensioni extension length des extensions
massima altezza max hauteur max 1.5m
libera freestanding height sans ancrages ’
massima altezza max hauteur max 150 m
ancorata anchored height avec ancrages
intervallo max intervalle oam
ancoraggi tie distance ancrages
tensione input tension }
alimentazione power range d'alimentation 400 V - 50 Hz
potenza servizio power puissance
continuo of the motors des moteurs e
minima potenza minimum min. puissance 18 KW
di linea consigliata line power suggested de ligne consillée
dispositivo parachute disp. de sécurite NG
paracadute safety device parachute
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1700
peso colonna = 80 kg

modulo colonna=1,5m
peso gruppo motore = 700 kg
peso pedane ponte = 120 kg/m
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CALCOLO SCARICO AL SUOLO MONOCOLONNA IN CONFIGURAZIONE LUNGHEZZA MASSIMA

altezza colonna = X
lunghezza ponte =Y = 13,6 m
carico massimo della configurazione = Z = 700 kg

H (X) Q (X) H (X) Q (X) H (X) Q (X) H (X) Q (X) H (X) Q (X)

10m 3249 kg 40m 5049 kg 70m 6849 kg 100m 8649 kg 130m 10449 kg
20m 3849 kg 50m 5649 kg 80m 7449 kg 110m 9249 kg 140m 11049 kg
30m 4449 kg 60m 6249 kg 90m 8049 kg 120m 9849 kg 150m 11649 kg

CALCOLO SCARICO AL SUOLO BICOLONNA IN CONFIGURAZIONE LUNGHEZZA MASSIMA
altezza colonna = X

lunghezza ponte =Y = 34,85 m

carico massimo della configurazione = Z = 1000 kg

H (X) Q (X) H (X) Q (X) H (X) Q (X) H (X) Q (X) H (X) Q (X)

10m 3489 kg 40m  5289kg | 70m 7080kg | 100m  8889kg | 130m 10689 kg

20m 4089 kg 50m  5889kg | 80m 7689kg | 110m  9489kg | 140m 11289 kg

30m 4689 kg 60m 6489 kg 90m 8289 kg 120m 10089 kg 150m 11889 kg
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CONFIGURAZIONI DI MONTAGGIO, CARICHI NOMINALI,
PERSONALE AMMESSO ALL’ACCESSO
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T40 MONOCOLONNA

1300 kg = 1060 kg + fiff

7,410 m

1000 kg = 760 kg + i

380 kg 380 kg

10,420 m

800 kg = 560 kg + ﬁﬁ

280 kg 280 kg

12,080 m

700 kg = 460 kg + ﬁﬁ

13,590 m
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CONFIGURAZIONI DI MONTAGGIO, CARICHI NOMINALI,
PERSONALE AMMESSO ALL’ACCESSO | —)
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GAMMAT

T40 BICOLONNA

[ 3000 kg = 2600 kg + ]

15,650 m

[ 3000 kg = 2600 kg + ]
e £

20,170 m

[ 2400 kg = 2000 kg + i ]
=3 =
(I T W T T T 1T T T T W T T1

23,330 m

[ 2000 kg = 1600 kg + fPff ]
m m
[ [ TTTTT T 1T
27,480 m
( 1600 kg = 1200 kg + PRF J
m m
[ [ TTTTT T 1T
30,490 m
[ 1300 kg = 900 kg + R{f ]
m m
[ [ T TTTTT T T 1T
33,190 m
( 1000 kg =600 kg + PR J

34,850 m
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L=830 mm
H=1200mm

L=1500 m
H= 1200 mm

by

11 prerrflergage

=9 L]
<Y H
~ = |[=
§ i
<
o dettagli i
moduli verticali . ruo e,
o pivottanti
- traliccio
\v terminale .
\ H=1000 mm  &ncoraggl
A . a parete
H}QH 5 1 dettagli
T cancello estensioni
\v rete laterale ¢
. protezione
colonna
—e
— — L= 1500 mm
o modulo
o, orizzontale dettagli
vitoni per ancoraggl
dettagli livellamento -
gruppo di sollevamento 1.5 nl wax
) cancello |
di accesso
scala
L= 1280 mm di accesso
v 9 m
.
—e
tavolato .
su estensioni
dispositivo unita s
di sicurezza motore _[
dettagli .
sponda di protezione . _dettagl!
- moduli orizzontali

L= 1500 mm
H=810 mm
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